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ZUSammenSetZUng 
Zenith Polymer®-Wellenlängenstandards be-

stehen aus in Deutschland gefertigtem, hoch-

reinem PTFE, welches mit den Oxiden der Me-

talle der Seltenen Erden Holmium, Erbium und 

Dysprosium angereichert wird. Aufgrund der 

besonderen Struktur der Elektronenhülle liefern 

diese Verbindungen ein stabiles Spektrum aus 

Absorptionsbanden im UV/Vis/NIR-Bereich, 

welches sich besonders gut zur Wellenlängen-

kalibration einsetzen lässt. 

eigenSchaften
Zenith Polymer®-Wellenlängenstandards sind 

aufgrund der Eigenschaften des PTFE unpolar, 

wasserabweisend und chemisch inert. Dadurch 

ist der Standard sehr langlebig, bei einfacher 

Handhabung im Labor und Produktionsumfeld. 

KaliBration 
Zenith Polymer®-Wellenlängenstandards wer-

den mit einem Kalibrierdatensatz in 0,1 nm Auf-

lösung im Wellenlängenbereich von 250 nm bis 

2450 nm ausgeliefert, welcher auf die NIST/

PTB zurückgeführt werden kann. Die Kali-

bration erfolgt mit einem PerkinElmer Lambda 

19/950-Spek-trometer.

anWendUngSgeBiete
Prüfung der Wellenlängengenauigkeit von:

■ Spektrometer 

■ Spektralphotometer

■ Spektralfl uorometer

■ Industriestandards für Biomedizin, 

 Pharma-, Textil- und Papierindustrie

SphereOptics neuer Zenith Polymer®-

Wellenlängenstandard bietet Ihnen die 

Möglichkeit zur Prüfung Ihrer Systeme 

auf Wellenlängenrichtigkeit im Spektral-

bereich UV/Vis/NIR. Das mit den Oxi-

den von Seltenen Erden angereicherte 

Zenith Polymer® zeigt charakteristi-

sche Peaks, welche spektral zugeord-

net werden können. 

Zenith Polymer®-Wellenlängenstan-

dards weisen aufgrund Ihrer chemisch 

inerten Eigenschaften eine besondere 

Langlebigkeit auf und sind daher op-

timal für den Einsatz im Rahmen der 

Kalibration von optischen Messgeräten 

geeignet. 
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Bestell-Nr. Bestell-Nr. Beschreibung
kalibriert unkalibriert 

SG 3333 SG 3333-U  Wellenlängenstandard, 50 mm Durchmesser
  Seltene Erden-Oxide in Zenith Polymer
  (Holmium, Erbium, Dysprosium)

SG 3334 SG 3334-U Wellenlängenstandard, 30 mm Durchmesser
  Seltene Erden-Oxide in Zenith Polymer
  (Holmium, Erbium, Dysprosium)

Zenith Polymer®-WellenlängenStandardS 
Wellenlängenstandard bestehend aus gemischten Seltenen erden-oxiden 
kalibriert1 für den UV/Vis/nir-Bereich oder unkalibriert

Für weitere Informationen und Fragen zu unseren Produkten kontaktieren Sie uns bitte direkt.
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lieferZeit innerhalb 2-5 Tagen.

oPtiSche eigenSchaften

■  Zertifizierte Kalibrierung auf einem PerkinElmer Lambda 19/950-Spektrometer, 

 NIST/PTB-Rückführbarkeit 

■  Vakuum einsetzbar

■  Stabiles Spektrum mit diskreten Peaks im Wellenlängenbereich von 250 bis 2450 nm

■  Nahezu ideal lambertianische, diffuse Reflexion

chemiSche Und mechaniSche 
eigenSchaften
■  Unpolar, deshalb wasserabweisend

■  Chemisch inert

■  Arbeitstemperatur von - 5 bis + 65 °C

■  Feuchtigkeit von 10-90 %

1 Kalibrationen werden auf einem PerkinElmer Lambda 19 oder 950 durchgeführt, in 0,1 nm-Schritten elektronisch dokumentiert, 
Zertifizierung in 50 nm-Schritten, mit NIST/PTB-Rückführbarkeit für den Bereich 250-2450 nm.

Nahezu ideal diffuse, lambertianische Reflektion innerhalb des 
Bereichs von 250-2450 nm.

Typisches Spektrum eines Zenith Polymer®-Wellenlängenstandards 
über den Wellenlängenbereich von 250-2450 nm.


